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  HELYISÉGTERMOSZTÁT 
 
HELYISÉGTERMOSZTÁTOK 
 
A termosztát elhelyezése: A termosztátnak olyan helyet válasszunk, mely megfelelıen távol van 
minden hıforrástól, napfénytıl vagy huzattól, mely befolyásolhatja a termosztát mőködését. 
Kerüljük az ajtók, ablakok melletti helyeket. Az elıírt szerelési magasság 1,5 m (4‘ 6“) a padlószinttıl 
mérve. 
 
Rögzítés: Vegyük le a burkolatot úgy, hogy lenyomjuk a burkolatrögzítı fület, és ezzel egyidejőleg 
lefeszítjük a burkolatot az alapról. Vegyük le a csatlakozósor fedelét. Erısítsük fel az alapot a falra a 
két csavar segítségével. 
 
Az adapteralátét használata: Beszerezhetı egy adapteralátét, mely lehetıvé teszi, hogy a 
termosztátot be tudjuk szerelni a BS vezetékelágazó dobozokba vagy a standard dobozokba. 
Huzalozás: A huzalozás feleljen meg a mőszerrepülési (I.F.R.) szabályoknak. 
A termosztátok TR tartománya rendkívül érzékeny és ehhez általában NINCS SZÜKSÉG 
NULLVEZETÉK BEKÖTÉSÉRE. A bekötési rajz a termosztátburkolat belsı oldalán látható. 
 
A szabályozási tartomány korlátozása: Az alapba be van préselve két pecek. 
A szabályozógombnak a kívánt legkisebb és legnagyobb elfordulásánál helyezzük be a peckeket az 
alap fogazásába. 
A SZABÁLYOZÓGOMBOT A SZABÁLYOZÓORSÓBÓL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NEM SZABAD KIVENNI. 
Szereljük vissza a burkolatot. A termosztát legnagyobb környezeti hımérséklete: 50°. 
 
FONTOS 
Mielıtt levennénk a burkolatot, hogy hozzáférjünk a csatlakozópontokhoz, gyızıdjünk meg róla, hogy 
a bekötendı vezetékek nincsenek áram alatt. 
Ezt a termosztátot teljesen sík, maradékoktól mentes (festék, gipsz, stb.) felületre kell telepíteni, és 
soha nem lehet az ajtó mögött. 
1000 m-nél nagyobb tengerszint feletti telepítés esetén a kalibrációs értékek nem garantáltak. 
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Hımérsékletváltozás: 4ºC/h  (a fülkében) 
Levegısebesség: 0,15 – 0,20 m/s  (a fülkében) 

 
Max. hım.: 50ºC 
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OPCIONÁLIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Külsı vezeték 
 
 

FIGYELEM 
A termosztátot nem szabad  
vezetı alapra szerelni. 

 
 
 
 
 
 

Vezetékbelépés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÖBBERŐ KÁBELHEZ 
 
 
 
 
 


